
Tiefkühlräume
befeuchtete Bereiche

Geruch 
Konfektionierung 

Durchgangsbereiche 
Konditionierte Produktionsbereiche 

Temporäre Abfallsammlung 

Dezentrales AS355 mit Vorbereitung 
für Verbindung Ansaugseite an Kanal 
für Temperaturtrennung.

AS355 System komplett in Edelstahl, 
um  den HACCP‐Normen zu 
entsprechen. 
Die K‐Serie ist speziell für die 
Kombination mit Taschenfiltern, 
Heizregistern, etc. vorgesehen

Kompaktsystem AC1000/160  für 
Temperatur‐ und Geruchstrennung 
überwiegend in kleinen 
Durchgängen.

T
he art of invisible

doors

Tiefkühlräume



KÜHLRÄUME ‐ Leitfaden

Serie Beschreibung

AS…

AS…K

AC1000…

Optionen

Industrieller Airstop Luftschleier – dezentralisiertes Modell mit 
hohem Druck, perfekt für industrielle Anwendungen.

Industrieller Airstop Luftschleier – dezentralisiertes Modell, 
vorbereitet für nachträgliche Zusatzkomponenten wie 
Taschenfilter / Erhitzer / Ansaugboxen . Platzsparende nicht 
isolierte Ventilatorbox

Kompakter Airstop Luftschleier für begrenzte Türhöhen; 
Ventilator, Ansaug‐ und Ausblasmodul in einer kleinen und 
kompakten Einheit integriert 

Filter / Erhitzer / Geräuschdämmung / ...
Edelstahl ‐> vorzugsweise bei AS...K ‐ Serie oder AC1000...
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